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 اهویژگیهاي برجسته دستگ

و استفاده از مشخصه سینرجیک قابل انتخاب بر  کنترل دیجیتال پارامترهاي جوشکاري 
 اساس جنس ماده، قطر سیم و گاز مصرفی

 سهولت استفاده و کاربري آسان در فراخوانی پارامتر ها و برنامه هاي جوشکاري 

 يبرنامه جوشکار99تا  رهیذخ تیقابل 

  بدون گاز يو جوشکار  يتوپودر يها میس يبرا تیقطب ضیتعو تیقابل 

 کلید پروگرم براي انتخاب سریع برنامه هاي جوشکاري 

فن خنک کننده به گونه اي که تنهـا در صـورت گرمـاي بـیش از حـد       کنترل هوشمند 
قطعات روشن شده و از استهلاك فن و رسوب گـردو غبـار بـیش از حـد در دسـتگاه      

 می نماید جلوگیري

 جوش  میس قیدق هیجهت تغذ يرفه ادو حلقه کاملا ح دریف ریوا يدارا 

 امکان جا به جایی حلقه هاي دو شیار بدون استفاده از هیچ گونه ابزاري 

 بهره مندي از قابلیت دابل پالس که منجر به کاهش حرارت منتقل شده به قطعه کـار  
ر می شـود. ایـن پروسـه کیفیـت جوشـکاري      و در نتیجه کاهش دفرمه شدن سطح کا

کند که براي کاربردهایی مانند جوشکاري آلومینیوم و فـولاد   میمشابه تیگ را تولید 
 ضد زنگ بسیار مناسب می باشد

 

 سینرجیک تیبا قابل چند کاره تکفاز اینورتر يجوشکار يدستگاه ها
   :مدل

              
 

EXCELLENT FEATURES OF MACHINE 
 Digital control of the welding parameters with synergic curves pre-set 

according to used type of material, gas and wire diameter  
 User friendly and easy-to-use selection and recalling of the 

parameters and welding programs 
 Ability to store up to 99 personalized welding programmes (JOB). 
 Built-in polarity changeover facility for most common gas and gasless 

wires 
 Smart “PROGRAM” key for quickly selecting any program 
 Automatic control of cooling fan as just in case of overheating 

switches on so prevents fan failure and excess sediment of dust 
inside the machine. 

 Professional 2-roller wire feeder that guarantees precise feeding of 
the wire 

 The double groove rolls replaceable without any tool 
 Dual pulse favours a further reduction in the heat transfer to the work 

piece by minimizing its deformation and produces premium quality 
aesthetic beads similar to TIG finishing. dual pulse in extremely 
useful mostly when welding aluminium and stainless steel 
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Single Phase Synergic Multi process Inverter Welding Machines 
 

Model:                              DIGIMIG 201 

 

DIGIMIG 201 TECHNICAL DATA TECHNICAL DATA 

 ضمائم:
 کابل و انبر اتصال -

 در صورت سفارش:

 تورچ میگ هوا خنک -

 تورچ تیگ -

 کابل و انبر جوش -

 ماسک اتومات جوشکاري -

 رگولاتور گاز، گرم کن گاز -

 
ACCESSORIES: 
- Earth clamp with cable 

 
OPTIONAL: 
- air cooled MIG torch 
- TIG torch 
- Electrode holder with cable 
- Automatic welding mask 
- Gas regulator, Gas heater 
 

1. Other Voltages / frequencies on request,  
2. F or H on request,  
3. Joosha reserves the rights to change the specifications without notice.                                           .توجه: حق تغییر کلیه مشخصات بدون اطلاع قبلی براي شرکت جوشا محفوظ خواهد بود    

 

  MIG MMA TIG 
Single phase input 50/60HZ1 V 230 
Input power @I2max KVA 8.5 
fuse@I2max A D25 
Input current  @100% DT A 15 17.5 12.5 
Mains cable cross section mm2 3x2.5 
Open circuit voltage V 58 
Current range A 10-200 10-150 5-170 

 100% 
Duty cycle at( 40˚C)               60% 
                                                 X% 

A 90 90 100 
A 100 100 110 
A 200(10%) 150(20%) 170(20%) 

Wire Feeder Speed m/min 1-20 - - 
Wires Փmm 0.8-1-1.2   
Protection class IP IP21 S 
Insulation class2  F 
Dimensions(LxWxH) cm 56 x 31.5 x 45.5 
Weight Kg 19.5 
 


